
Productspecificatie LI780

Specificaties: barkruk met voetsteun

Maten in mm

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 940

b: 385

d: 410

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,17

17,3

330

310

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Zittingvlak Zittingvlak rondom draaibaar met gekantelde 

bekkensteun, bekleed.

Goede grip en perfect zitcomfort dankzij de 

uitgebalanceerde vormgeving.

Zithoogte Traploze zithoogte-instelling van 705 - 840 mm 

dankzij veiligheidsgasveer. Vrijgavehendel 

rechts onder de zitting.

Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus 

groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen 

ergonomisch verantwoord zitten.

Standvoet/metalen delen Schotelvoet (staal), gepoedercoat zwart. Veilige stand. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. 

Elegant.

Voetensteun Persgegoten aluminium. Gepoedercoat zwart. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Materiaalinzet Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. Milieuvriendelijk. Ontzien van resources.

Normen DIN EN 16139 Zitmeubelen voor objectbereik. 

GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, 

getest op schadelijke stoffen.

Hoge veiligheid.

Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 

9001:2008, VO (EG) nr. 1221/2009 (EMAS), 

milieumanagementsysteem DIN EN ISO 

14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, 

gegarandeerde duurzaamheid.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname Langdurige garantie van 10 jaar. Volledige 

terugname- en recyclegarantie.

Gratis vervanging van delen binnen de garantietijd.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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Optioneel Doel/voordeel:

Zittingvlak/oppervlak/bekleding Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse 

kleuren.

Optische vormgeving. Het oppervlak van het 

integraalschuim is vuilafstotend, extreem robuust, 

afwasbaar en gemakkelijk te reinigen.

Standvoet/metalen delen Schotelvoet (staal), gepoedercoat briljantzilver, 

gepolijst.

Veilige stand. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. 

Elegant.

Voetensteun Persgegoten aluminium. Gepoedercoat 

briljantzilver.

Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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